
 

ИЗДАНИЕ 4 – 26.04.2010 
ТЕМА:НАПАСВАНЕ НА СКРЕПЕРА 

Ние сме на пазара в Европа, САЩ и много други страни по света. При тази наша дейност 
придобиваме опит които искаме да споделим с вас. Ще се радваме, ако този наш опит бъде 
полезен за вас. Моля, подскажети ни какви теми ви интересуват. 
 
Благодарим ви, вашият KRAIBURG колектив за развитие и изследване. 

KRAIBURG опит от практиката 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

НАПАСВАНЕ НА СКРЕПЕР ВЪРХУ KURA P :  
ГОДИШЕН КОНТРОЛ 

 При ново монтирана пътека KURA P където се предвижда скреперно почистване трябва да се 
поръча скрепер подходящ за гумени пътеки или съществуващия скрепер да се доработи 
съгласно KRAIBURG предписанията  (може да се види в www.kraiburg-agri.com). 
 
Решаващо за многогодишното и надеждно функциониране на скрепера върху  KURA P е   
годишния контрол, където скрепера се износва от гумата  , това ще рече острите детайли 
трябва да се изпилят.    
 Примери: Износване на скрепера 

след около 2 години експлоатация 

Препоръка: Скрепера се 
обръща, острите ръбове се 
проконтролират и с 
ъглошлайф се заоблят. 

СЛЕДВАЩО ИЗДАНИЕ: 10.05.2010 - ТЕМА: ЗАГУБА НА МЛЯКО ВСЛЕДСТВИЕ КУЦОТА База: март 2010 

GUMMIWERK KRAIBURG ELASTIK GmbH, D-84529 Tittmoning, Göllstr. 8   
Tel. +49/8683/701-303, Fax +49/8683/701-190, e-mail: info kraiburg-elastik.de, www.kraiburg-agri.com @
Валидни са нашите общи условия за сключване на сделка. 

http://www.kraiburg-agri.com/

