
KARERA Vario – TÜM AHIR 
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Çok yönlü montaj olanakları

ISO 9001:2015
ISO 50001:2018

No.00189/2
No.00061/1



Burada sunulan ürünler yalnızca belirlenmiş olan amaçlar 
için kullanılmalıdır. Teknik özellikler değişikliklere tabidir. 
Toleranslar için bkz. www.kraiburg-elastik.com. Tüm satışlar 
Genel Hüküm ve Koşullarımıza tabidir. Yasal temel olarak bel-
genin Almanca versiyonu geçerlidir.

Sizin KRAIBURG bayiniz: ütfen KRAIBURG teknik özelliklerine dikkat edin ve faydalı 
tavsiyeler ve ipuçları içeren kurulum talimatlarını takip edin.
Bunlar için yerel KRAIBURG bayinizden veya web sitesinden 
faydalanın www.kraiburg-elastik.com.
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Eğim 
max. 3 % 

UYGULAMA ALANLARI

Sıyırıcı veya seyyar sıyırıcı bulunmayan tüm asfalt/beton yürüme 
alanlarında
› Sağımhane, bekleme alanları, ana yollar, geçiş alanları, ...

ÖLÇÜLER

Önemli:
KARERA Vario ve KARERA P 
birleştirilemez!!

| Temel ürün: basit ve sağlam altlık
 ›  Temel gereksinimleri karşılayan hayvan dostu yürüyüş alanı zemin kaplaması

| Puzzle geçmeli kenarları çok yönlü bir şekilde birleştirilebilir
 ›  Değişken şekilli alanlar için etkili kaplama olanakları

| Hayvan ve tırnak dostu yumuşaklık 

| Kaymaya karşı dirençli

| Düşük gürültü ve stres 

| Daha kısa sağım süresi
 ›  İnekler sağımhaneye hızlı ve rahatça girer-çıkarlar

| Montajı çok kolaydır

KARERA Vario
| KALINLIK
   21 mm  

| YÜZEY
Dörtgen

Dörtgen yüzey 
deseni

alt tarafta çoklu kare 
profil

21 mm18 mm

BETON ZEMİNLİ YÜRÜME ALANLARI
› GÜBRE SIYIRICI KULLANILMAYAN

KALINLIK  GENİŞLİK  BOYU

21 mm  84 / 168 cm  126 cm	 4	tarafı	puzzle	desenli
   

www.kraiburg-elastik.com


