
 
 

 
 

 

Yumuşak yataklarımız 
güncellendi!

Daha az bileşen: kurulumu daha kolay

Çok daha yumuşak

optimize edilmiş eğim: daha kuru yatma alanları

Softbed LongLine 
2 katmanlı konfor rulo yatak

ISO 9001:2015
ISO 50001:2018

No.00189/2
No.00061/1

YENİ

| Arka alan şevi: 
   belirgin pahlı eğim 
   ›  sıvılar daha kolay akıyor

 ›  Eklemlere uygun yumuşaklık, tökezlemez kenar

| Entegre havşa ile baş tarafından
    sabitleme
  ›  profesyonel montajı kolaylaştırır

HEPSİ BİR ARADA: 
Yatağa entegre drenaj 
eğimi



Softbed LongLine 
2 Katmanlı rulo yatak sistemi

| KALINLIK
   ca. 5 cm

| 2 katmanlı 
   bileşim
 
| KONFOR

Durak için uygun bölücüler

ÖLÇÜLER

   KALINLIK GENİŞLİKLER	 UZUNLUĞU
Softbed LongLine ca. 5 cm 
Yumuşak Yatak 
LongLine içeriği 17 mm 180 cm         2.5 - 35 m
(üst katman)              in 10-cm artışlar 
ile 
 KRAI-PUR (sünger) 33 mm 140 cm         200 cm
   

Yan kapama çubukları
WELA-R/WS-R 170 (sağ) 
ve WELA-L/WS-L 170 (sol)
GENİŞLİKLER: 9 cm 
UZUNLUĞU: 170 cm

AKSESUARLAR 
Orta çubuk WELA-M/WS-M 170 
iki ruloyu birleştirmek için
GENİŞLİKLER: 13 cm
UZUNLUĞU: 170 cm

MONTAJ

Durak başucundaki 
kenar 2 - 3 montaj 
bağlantı seti  / 
Bağlantı çubukları 
için 6 - 8 montaj 
bağlantı seti
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YATAK ALANLARI 
SAĞMAL İNEKLER 

Burada sunulan ürünler yalnızca belirlenmiş olan amaçlar 
için kullanılmalıdır. Teknik özellikler değişikliklere tabidir. 
Toleranslar için bkz. www.kraiburg-elastik.com. Tüm satışlar 
Genel Hüküm ve Koşullarımıza tabidir. Yasal temel olarak bel-
genin Almanca versiyonu geçerlidir.

Sizin KRAIBURG bayiniz: Lütfen KRAIBURG teknik özelliklerine dikkat edin ve faydalı 
tavsiyeler ve ipuçları içeren kurulum talimatlarını takip edin.
Bunlar için yerel KRAIBURG bayinizden veya web sitesinden 
faydalanın www.kraiburg-elastik.com.

| 2 katmanlı bileşim

 ›  Her yük koşulu için kesintisiz ve kalıcı yumuşaklık

| Eksiz rulo yataklık, sünger destekli yumuşaklık
 ›  ineğin doğru dinlenme pozisyonunu destekler

  ›  artırılmış kayma direnci

| Akıllı rulo tasarımı
 ›  entegre sızdırmazlık conta dudakları ve kir bariyerleri kirlenmeyi en aza indirerek süngeri korur

 ›  trapez dikme bölümleri sünger alanı üzerindeki  stabiliteyi ve dayanıklılığı artırır

 ›  Baş kenarındaki prefabrik, gömme sabitleme noktaları kurulumu kolaylaştırır

| Kendini kanıtlamış, bakımı kolay çakıllı yüzey

| Arka alan
 ›  Belirgin direnaj eğimi: yüzeyin hızlı kurumasını destekler

 ›  Şev pah: Hayvan eklemlerine karşı hassastır, tökezleme kenarı yoktur

| Durak bölücü düzeninden bağımsız montaj

Sünger

Üst katman 


