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| Hinterer Bereich: ausgeprägtes 
 Gefälle mit Fase
 ›  Flüssigkeiten laufen leichter ab

 ›  schont Gelenke, keine Stolperkante

| Kopfseitiger, integrierter Rand 
 mit versenkten Befestigungspunkten
 ›  erleichtert professionelle Montage

 

Unser Original, das Weichbett, 
bekommt ein Upgrade!

weniger Komponenten: einfachere Montage

noch bessere Weichheit

optimiertes Gefälle: trockenere Liegeflächen

Softbed LongLine 
2-schichtiger Matratzenkomfort

NEU

ALLES AUS 
EINEM GUSS:
Gefälle und Rand sind in 
der Obermatte integriert



Softbed LongLine 
Bahnensystem aus 2 Schichten

| STÄRKE
   ca. 5 cm

| 2-SCHICHTIGER
 AUFBAU
 
| KOMFORT

Nur für freitragende Bügel 
geeignet

ABMESSUNGEN

  STÄRKE BREITE LÄNGE
Softbed LongLine ca. 5 cm 
bestehend aus:
 Softbed LongLine (Deckbelag) 17 mm 180 cm 2,5 - 35 m
    in 10-cm-Schritten
	 KRAI-PUR	(Schaumstoff)	 33	mm	 140	cm	 200	cm
   

Seitliche Abschlussprofile 
WELA-R/WS-R 170 (rechts) 
und WELA-L/WS-L 170 (links)
BREITE: 9 cm, LÄNGE: 170 cm

ZUBEHÖR 
Mittelprofil WELA-M/WS-M 170 
zur Verbindung von zwei Bahnen
BREITE: 13 cm, LÄNGE: 170 cm

MONTAGE

Befestigung am
kopfseitigen Rand
mit 2 - 3 Rahmen-
dübeln / Liegeplatz,
an den Profilen mit 
6 - 8 Rahmendübeln

| 2-schichtiger Aufbau 

 ›  nahtlose und dauerhafte Weichheit für jeden Belastungszustand

| Schaumstoffunterstützte, fugenlose Weichheit innerhalb der Rollenränder
 ›  unterstützt die richtige Positionierung der Kuh

  ›  verbessert die Rutschsicherheit

| Smarte Rollenkonstruktion
 ›  integrierte Dichtlippen und Schmutzsperren verringern den Schmutzeintritt und schützen   
  den Schaumstoff

 ›  Trapez-Verstrebungen über dem Schaumstoff verbessern Stabilität und Langlebigkeit

 ›  vorbereitete, versenkte Befestigungspunkte im Kopfbereich erleichtern den Einbau

| Bewährte, pflegeleichte Hammerschlag-Oberfläche

| Hinterer Bereich
 ›  ausgeprägtes Gefälle: fördert zügiges Abtrocknen der Liegefläche

 ›  Fase: schont die Gelenke, keine Stolperkante

| Verlegung unabhängig von Trennbügeleinteilung

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten 
Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vor-
behalten. Toleranzen siehe www.kraiburg-elastik.de. Es gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage 
ist die deutsche Version des Dokuments.

Ihr KRAIBURG Fachhändler:  Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben 
und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps. 
Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG Fachhändler oder auf 
www.kraiburg-elastik.de.
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LIEGEFLÄCHEN
› MILCHVIEH

Schaumstoff

Obermatte


