
KARERA Vario – DIE VARIABLE

 
 

 

Vielfältige Verlegemöglichkeiten
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ISO 50001:2018
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NR.00061/1



LAUFFLÄCHEN PLAN
› OHNE SCHIEBERENTMISTUNG

Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten 
Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vor-
behalten. Toleranzen siehe www.kraiburg-elastik.de. Es gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage 
ist die deutsche Version des Dokuments.

Ihr KRAIBURG Fachhändler:  Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben 
und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps. 
Sie erhalten sie bei Ihrem KRAIBURG Fachhändler oder auf 
www.kraiburg-elastik.de.
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Gefälle 
bis max. 3 % 

EINSATZBEREICH

Alle planbefestigten Laufflächen ohne Schieber- oder mobile Entmistung 
› Melkstand, Vorwartehof, Treibgang, Übergänge, ...

STÄRKE BREITE LÄNGE

21 mm 84 / 168 cm 126 cm 4-seitig gepuzzelt
   

ABMESSUNGEN

Wichtig: 
KARERA Vario und KARERA P sind nicht 
miteinander kombinierbar!!

| Basis-Produkt: einfache und solide Matte
 ›  erfüllt die Grundanforderungen an eine tiergerechte Laufflächenmatte

| Vielfältige Verpuzzelungsmöglichkeiten
 ›  effiziente Verlegemöglichkeiten für verschiedenste Flächen

| Tiergerecht weich & klauenschonend

| Rutschhemmend

| Geräusch- und stressmindernd

| Schnelleres Melken
 ›  verbesserter Durchtrieb und entspannte Kühe

| Einfach zu montieren

KARERA Vario
| STÄRKE
   21 mm  

| OBERSEITE
Quad

Quad-Oberfläche Multisquare-Profil
an der Unterseite

21 mm18 mm


