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 angenehm weiche Auflage erlaubt natürliche Liegepositionen mit  ausgestrecktem Vorderbein
 „Knautschzone“ - ergoBOARD dämpft die Belastung beim Abliegen wie auch beim Aufstehen
 fördert entspanntes und dadurch längeres Liegen

 ergoBOARD ergänzt ideal die Steuerungseinrichtungen der Liegebox

 Wird der Mindestabstand nicht eingehalten bzw. das ergoBOARD als einziges Steuerungselement 
eingesetzt, kann diese Belastung die Lebensdauer verkürzen! 

ergoBOARD - Nackensteuer: 
mind. 25 cm Abstand!

Beim Einsatz von ergoBOARD ist zu beachten:

 Mindestabstand einhalten:

!

Bewegungsfreiheit und Tier-Steuerung können sich in Aufstallungssystemen sehr gut ergänzen. 
Die Bugbegrenzung ist dabei ein wichtiges Element.

Tipp:
Falls der Mindestabstand ergoBOARD - Nackensteuer bei vorhandener Aufstallung nicht 
eingehalten werden kann, sind folgende Alternativen hilfreich: 
• längere Komfort-Liegematten (z.B. KEW Plus in 192 cm oder KKM LongLine in 
 200 cm Länge)
• die robustere Bugschwellen-Ausführung maxiBOARD

Rückseite

Elastische Bugschwelle ergoBOARD - so gelingt Tier-Steuerung tiergerecht:


